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Poznamka ! %
Podzemné vedenia su zakreslené len informativne.
1 - Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit jestvujuce podzemné inZinierske siete - o
2 - Trasa kablového vedenia moze byt upravena v zavislosti od presnej polohy existujucich i oﬁ)
inZinierskych sieti iba v ramci parciel dotknutych trasou projektovaného 5 S 7P g ®
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Z O e 5 2P 70 L Ei0,5/6 e 07, Uprovo N vedeni
7P & oy & VO: NFA2X 2x25
R C/\rL Q B \(/‘; - povodna trasq
b it B B 45472 D - nove podpdene body
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. DOMOVE PRIPOJKY (DP) o
Q\\ P 51/2
& - ——F —— - DP redlizovana zavesnym kablom AYKYz
g% A T - DP realizovana kablom uloZzenym v zemi 10 A Em
m . . ’ c.29
7 —z—e—= - ukoncenie DP na stresniku s kotvou '
;%k:&s,””uw‘%uvdooﬁNe‘vikdt:mﬁéé rozvody —z - ukoncenie DP na konzole
X 4 . .
VO: NFA2X 2x25 VRP - kod rozsahu uprav DP ' e
B S S e - novy pripojkovy podperny bod-betonovy FE o
) 52 - novy pripojkovy podperny bod-dreveny
, » , , m2.0,8m 7
KODY ROZSAHU MONTAZE DOMOVYCH PRIPOJOK 0 ¥ - ¢
Q ,9/6 /28
& V - Vymena vodicov domove] pripojky
S . . : o
P - Nova poistkova skrinka na stipe ﬁ . P
o , . ‘ 5
P2(24,26) - Nova poistkova skrinka na stlpe . &
pre dvoch odberatelov (¢.d.24, 26) / S

R - Rozpojovacia skrinka

PokraCovanie na vykres ¢.4

PokraCovanie na vykres ¢.3

LEGENDA

***** projektovany NN kabel v zemi

- uprava vzdusneho NN vedenia
- jest. NN vedenie

A ©&® - projektovaneé podperne body

o5 - jestvujuce podperne body vedenia
@ oce - demontované podperné body
Cb— - znovumontaz svietidla VO

'”‘@7 - nova rozpojovacia a istiaca skrina

\H— - uzemnenie NN siete

1H==— - bleskoiska NN
= - jest. elektromerovd skring

% - demontaz NN vedenia
\

LEGENDA ING.SIETE

— - plynovod

Presné umiestnenie podpernych bodov
bude upresnené prirealizaciistavby
podla skutocnej polohy

jestvujucich inzinierskych sieti!

Mechanické napatie vodicov :
NFA2X 4x120 G;= 7MPa, SMPa, pri10 °C

NAMRAZOVA OBLAST : LAHKA (NN)
ZNECISTENIE OBLASTI: MALE - Z |.

NN: 85/PEN ~ 400/250 V. 50 Hz [IN-C
VO: 1/PEN ~ 250 V 50 Hz IN-C

OCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
- samocinné odpojenie napadjania
- dvojita alebo zosilnena izolacia

Mapove podklady :Informacny systém katastra nehnutefnosti
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